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Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной 

сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего 

пожарного поста.  

Технические средства пожарной сигнализации условно разделяют на 

группы по выполняемым функциям: пожарные извещатели, пожарные приборы 

приемно-контрольные и управления, пожарные оповещатели. Конструктивно 

технические средства пожарной сигнализации могут быть выполнены в виде 

блоков, совмещающих в себе функции нескольких устройств, например, при-

емно-контрольного прибора, прибора управления и источника бесперебойного 

питания, или в виде отдельных блоков, соединенных линиями связи и рассре-

доточенных в пространстве. Технические требования к каждой из групп ТС и 

методы испытаний определены соответствующим нормативным документом. 

Целесообразность использования тех или иных систем определяется тре-

бованиями конкретного объекта в зависимости от задач, выполняемых систе-

мой на объекте, его геометрических характеристик, необходимости возможно-

стей переконфигурирования и перепрограммирования системы и т. д. 

Основной составляющей систем автоматического пожаротушения явля-

ются автоматические пожарные извещатели. 

Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется 

производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы 

дымов, которая может быть определена по ГОСТ Р 50898. Пожарные извещате-

ли пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения 

пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени. 

Спектральная чувствительность извещателя пламени должна соответ-

ствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне 

контроля извещателя. Тепловые пожарные извещатели следует применять, если 

в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии пред-

полагается значительное тепловыделение. 

Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожар-

ные извещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если в зоне 



контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с возникно-

вением пожара, способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих 

типов. 

Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется приме-

нять в помещениях: 

- с низкими температурами (ниже 0 oС); 

- с хранением материальных и культурных ценностей. 

При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что 

температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных 

извещателей должна быть не менее чем на 20 oС выше максимально допусти-

мой температуры воздуха в помещении. 

Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если в зоне 

контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполага-

ется выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вы-

звать срабатывание извещателей. Газовые пожарные извещатели не следует 

применять в помещениях, в которых в отсутствие пожара могут появляться га-

зы в концентрациях, вызывающих срабатывание извещателей. 

В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не 

определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реа-

гирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные из-

вещатели. 

Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической доку-

ментации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и дру-

гих воздействий в местах их размещения. 

Пожарные извещатели, предназначенные для выдачи извещения для 

управления АУП, дымоудаления, оповещения о пожаре, должны быть устойчи-

вы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже 

второй по НПБ 57-97. 



Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигна-

лизации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется приме-

нять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в 

помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия: 

- основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии 

является появление дыма; 

- в защищаемых помещениях возможно присутствие людей. 

Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сиг-

нализации с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный 

пожарный, расположенный в помещении дежурного персонала. 

Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не 

имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую: 

- помещения, расположенные на разных этажах, при суммарной площади 

помещений 300 м2 и менее; 

- до десяти изолированных и смежных помещений, суммарной площадью 

не более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изолирован-

ные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п.; 

- до двадцати изолированных и смежных помещений, суммарной площа-

дью не более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изоли-

рованные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль 

и т. п., при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании пожар-

ных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение. 

Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним 

кольцевым или радиальным шлейфом с адресными пожарными извещателями, 

определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, 

техническими характеристиками включаемых в шлейф извещателей и не зави-

сит от расположения помещений в здании. 

Размещение пожарных извещателей 

Количество автоматических пожарных извещателей определяется необ-

ходимостью обнаружения загораний по всей контролируемой площади поме-



щений (зон), а для извещателей пламени - и оборудования. В каждом защищае-

мом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. 

В защищаемом помещении допускается устанавливать один пожарный 

извещатель, если одновременно выполняются следующие условия: 

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным из-

вещателем, указанной в технической документации на него, и не больше сред-

ней площади; 

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарно-

го извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей из-

вещения о неисправности на приемно-контрольный прибор; 

в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-

контрольным прибором; 

г) по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск 

аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок 

пожаротушения или дымоудаления или систем оповещения о пожаре 5-го типа 

по НПБ 104. 

Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует 

устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки 

извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на 

стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также креп-

ление на тросах. 

При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их 

следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м. 

При установке точечных пожарных извещателей на стенах, специальной 

арматуре или креплении на тросах их следует размещать на расстоянии не ме-

нее 0,1 м от стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габа-

риты извещателя. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены 

их устойчивые положение и ориентация в пространстве. 

Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей сле-

дует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вы-



зываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от из-

вещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. 

Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавли-

вать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строи-

тельными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), высту-

пающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Если строительные конструк-

ции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки 

по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, 

указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 40 %. При наличии на потолке вы-

ступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями 

площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 25 %. 

При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических 

площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоя-

щую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м 

от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожар-

ные извещатели. 

Излучатель и приемник линейного дымового пожарного извещателя сле-

дует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях 

таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 

м от уровня перекрытия. Они размещаются на строительных конструкциях по-

мещения таким образом, чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя не 

попадали различные объекты при его эксплуатации. Расстояние между излуча-

телем и приемником определяется технической характеристикой пожарного из-

вещателя. При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовы-

ми пожарными извещателями, максимальное расстояние между их параллель-

ными оптическими осями, оптической осью и стеной в зависимости от высоты 

установки блоков пожарных извещателей т определятся по таблице 2. В поме-

щениях высотой свыше 12 и до 18 м извещатели следует, как правило, устанав-

ливать в два яруса, в соответствии с таблицей 3, при этом: 



- первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5-2 м от 

верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола; 

- второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 

0,4 м от уровня перекрытия. 

Извещатели пламени 

Пожарные извещатели пламени должны устанавливаться на перекрытиях, 

стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на 

технологическом оборудовании. Размещение извещателей пламени необходимо 

производить с учетом исключения возможных воздействий оптических помех. 

Каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться не ме-

нее чем двумя извещателями пламени, а расположение извещателей должно 

обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противопо-

ложных направлений. Контролируемую извещателем пламени площадь поме-

щения или оборудования следует определять, исходя из значения угла обзора 

извещателя и в соответствии с его классом по НПБ 72-98 (максимальной даль-

ностью обнаружения пламени горючего материала), указанным в технической 

документации. 

Ручные пожарные извещатели 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и кон-

струкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола, в местах, удалённых от 

электромагнитов, постоянных магнитов, и других устройств, воздействие кото-

рых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного изве-

щателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, сраба-

тывание которого происходит при переключении магнитоуправляемого контак-

та) на расстоянии: 

- не более 50 м друг от друга внутри зданий; 

- не более 150 м друг от друга вне зданий; 

- не менее 0,75м до извещателя не должно быть различных органов 

управления и предметов, препятствующих доступу к извещателю. 



Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна 

быть не менее 50 лк. 

Газовые пожарные извещатели 

Газовые пожарные извещатели рекомендуется устанавливать в помеще-

ниях на потолке, стенах и других строительных конструкциях зданий и соору-

жений в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и ре-

комендациями специализированных организаций. 

Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудо-

вание применятся в соответствии с требованиями государственных стандартов, 

норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климати-

ческих, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их 

размещения.  

Приборы, по сигналу с которых производится запуск автоматической 

установки пожаротушения или дымоудаления или оповещения о пожаре, долж-

ны быть устойчивы к воздействию внешних помех со степенью жесткости не 

ниже второй по НПБ 57.  

Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), 

предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, при-

меняемых совместно с автоматическими установками пожаротушения, должен 

быть не менее 10 % при числе шлейфов 10 и более.  

ППК, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается уста-

новка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное 

дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о не-

исправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и 

обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае, по-

мещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и по-

жарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. Прием-

но-контрольные и приборы управления с устанавливаются на стенах, перего-

родках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка 



указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горю-

чих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом тол-

щиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной 

не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур уста-

навливаемого оборудования не менее, чем на 100 мм. 

Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора 

управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, 

должно быть не менее 1 м. При смежном расположении нескольких приемно-

контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно 

быть не менее 50 мм. Приборы приемно-контрольные и приборы управления 

следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оператив-

ных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м. 

Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или 

в цокольном этаже здания.  
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