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Аннотация. В статье приведена актуальность постановки проблемы 

качественного протравливания семян протравливателями. Необходимость его 

своевременного и качественного проведения. Авторами установлено, что 

серийно выпускаемые машины для протравливания семян не в полной мере 

удовлетворяют этим требованиям. Для устранения данной проблемы 

предлагается протравливатель семян с двухуровневым отражающим и 

распределяющим устройством, испытания которого проводились в одном из 

зерносеющих хозяйстве. Исследованиями определены рациональные значения 

двухуровневневого отражающего устройства. Расстояние от верхнего 

сплошного диска до отражателя – 60-70 мм, диаметр отражающего устройства 



второго уровня – 340-360 мм, высота расположения отражателя нижнего и 

верхнего уровней 30-50 мм. Полнота протравливания семян разработанным 

протравливателем составила 98,5 %, дробление семян – 0,14 %, влажность 

семян до протравливания – 14,1 %, влажность семян после протравливания – 

14,9 %. Это подтвердило возможность повышения полевой всхожести семян, 

качества их протравливания перед посевом и эффективность применения 

нового протравливателя в целом. 
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Современные технологии возделывания зерновых культур включают в 

себя протравливание семян, которое относится к предпосевной обработке 

семян. Оно служит для защиты семян от болезней и гнилей. В нашей стране 

получили широкое распространение самоходные, камерные протравливатели 

непрерывного действия. Это связано с тем, что более 85 % семенного материала 

зерновых обрабатывается непосредственно на складах перед посевом [1-6]. 

Современные протравливатели семян должны обеспечивать полноту 

протравливания 80-100%, дробление семян не более 0,2 %, повышение 

влажности семян – не более 1 % [7-11]. Однако, выпускаемые серийно машины 

(Мобитокс Супер, ПСК-15М, ПС-20) для протравливания семян не в полной 

мере удовлетворяют этим требованиям, что связано с несовершенством 

конструкции распределяющих устройств семян [4, 12-19]. Поэтому 

исследования направленные на повышение качества протравливания семян 

зерновых культур актуальны. 

Сотрудниками ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет 

пищевых производств» совместно с сотрудниками ФГБОУ ВО Пензенский 

ГАУ разработан, изготовлен и испытан протравливатель семян Mobitox Super в 

ООО «Русское поле» Сердобского района Пензенской области, включающий в 



себя раму, опорные колеса, камеру протравливания, бункер для семян, бак 

рабочей жидкости, подающие и выгрузные шнековые устройства, 

гидравлическую систему [1-6]. Отличительная конструктивная особенность 

камеры протравливания заключается в установке лепесткового дозатора семян, 

двухуровневого распределителя семян с верхним кольцевыми нижним 

сплошным дисками с направителями криволинейными рабочими 

поверхностями. Напротив каждого из дисков установлено двухуровневое 

отражающее устройство (первого и второго уровня) [10-16]. 

 

Рисунок 1 – Протравливатель Mobitox Super с двухдисковым распределяющим и двухуровневым 

отражающим устройствами 

 

Методика проведения исследований разработанного протравливателя 

семян при определении полноты протравливания, их дробления и влажности 

проводилась в соответствии со СТО АИСТ 10.4-2014. «Испытания 

сельскохозяйственной техники. Машины для подготовки семян. Методы оценки 

функциональных показателей» и ГОСТ Р 12037-81. «Семена 

сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян». 

При проведении исследований обрабатывались семена озимой пшеницы сорта 

Московская 39 протравителем Селест Топ с нормой расхода препарата 1,6 л/т [7-9]. 

По результатам исследований протравливателя семян Mobitox Super, 

оснащенного двухуровневым распределителем семян с верхним кольцевыми и 



нижним сплошным дисками с направителями криволинейными рабочими 

поверхностями и двухуровневым отражающим устройством в ООО «Русское 

поле» Сердобского района Пензенской области были определены рациональные 

значения двухуровневым отражающим устройством (расстояние от верхнего 

сплошного диска до отражателя – 60-70 мм, диаметр отражающего устройства 

второго уровня – 340-360 мм, высота расположения отражателя нижнего и 

верхнего уровней 30-50 мм) [14-19]. Полнота протравливания семян 

разработанным протравливателем составила 98,5 %, дробление семян – 0,14 %, 

влажность семян до протравливания – 14,1 %, влажность семян после 

протравливания – 14,9 %, при этом у базового протравливателя Mobitox Super 

они соответственно составили 87,3 %, 0,22 %, 14,1 % и 15,3 %. 

Таким образом, результаты исследований протравливателя семян Mobitox 

Super, оснащенного двухуровневым распределителем семян с верхним 

кольцевыми и нижним сплошным дисками с направителями в виде 

криволинейных рабочих поверхностей и двухуровневым отражающим 

устройством подтвердил возможность повышения полевой всхожести семян, 

качества их протравливания перед посевом и эффективность применения 

нового протравливателя в целом. 
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Annotation. The article presents the relevance of posing the problem of high-

quality seed treatment with seed dressers. The need for its timely and high-quality 

implementation. The authors found that commercially available seed dressing 

machines do not fully meet these requirements. To eliminate this problem, a seed 

dresser with a two-level reflecting and distributing device is proposed, the tests of 

which were carried out in one of the grain-sowing farms. Studies have determined the 

rational values of a two-level reflective device. The distance from the upper solid 

disk to the reflector is 60-70 mm, the diameter of the second-level reflecting device is 

340-360 mm, the height of the reflector of the lower and upper levels is 30-50 mm. 

The completeness of seed dressing by the developed dresser was 98.5%, seed 

crushing - 0.14%, seed moisture before dressing - 14.1%, seed moisture after dressing 

- 14.9%. This confirmed the possibility of increasing field germination of seeds, the 



quality of their treatment before sowing and the effectiveness of the use of a new seed 

dresser as a whole. 

Keywords: seed, seed dresser, crushing, reflecting device, dispensing device. 


