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Аннотация: В данной статье проведены результаты экспериментальных 

исследований по определению влияния внешней среды на общую 

освещенность выбранного помещения и даны рекомендации для оптимизации   

светового потока до нормативных значений. 
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Объектом исследования является система общего освещения учебной 

аудитории Мичуринского государственного аграрного университета. 

Предметом изучения является освещенность рабочих мест в учебной 

аудитории.  
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Рисунок 1 - Люксметр «ТКА-ПКМ» (02) 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-12   освещенность рабочих мест 

учебной аудитории должна быть минимум 300лк.  Площадь исследуемой 

аудитории 36 м2. Так как в помещении установлены 4 светильника, то замеры 

освещенности проводили в 9 точках. Замеры проводились прибором 

Люксметр «ТКА-ПКМ» (рисунок 1), методика замеров проводилась согласно 

ГОСТ Р 54944-2012. Замеры проводились в летнее время в интервале от 11 до 

13 часов. На рисунке 2 представлены результаты экспериментальных 

исследований по определению средней освещенности аудитории в светлое 

время суток с поднятыми жалюзи.  

 

Рисунок 2 – График зависимости по определению общей освещенности 

Как видно из графика освещенность аудитории при поднятых жалюзи 

носит неравномерный характер и изменяется в пределах от 500 до 800лк.    

На рисунке 3 показаны результаты экспериментальных исследований по 

определению общей освещенности аудитории в светлое время суток с 

опущенными жалюзи. 



Как видно из графика освещенность аудитории при опущенных жалюзи 

носит такой же неравномерный характер, как и на рисунке 2 и изменяется в 

пределах от 400 до 600лк.    

 

Рисунок 3 - График зависимости по определению общей освещенности 

Исходя из результатов этих двух экспериментов, для данной учебной 

аудитории можно сделать вывод, что изменение уровня освещенности 

меняется от внешнего фактора, в данном случает – естественное освещение на 

20-25%. С минимальных значений 400 до 500 лк и с 600 до 800 лк.  
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Abstract: this article presents the results of experimental studies to determine 

the influence of the external environment on the overall illumination of the selected 

room and gives recommendations for optimizing the luminous flux to standard 

values. 
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