
МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ СНЕГА ПОД ДОРОЖНЫМИ ОГРАЖДЕНИ-

ЯМИ БАРЬЕРНОГО ТИПА 

 

Шлыков Игорь Юрьевич 

 магистрант 

Мичуринский государственный агарный университет 

Дьячков Сергей Владимирович  

кандидат технических наук, доцент 

Мичуринский государственный агарный университет 

alfred_8113@mail.ru 

Соловьёв Сергей Владимирович 

 доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Мичуринский государственный агарный университет 

г. Мичуринск, Россия 

sergsol6800@yandex.ru 

 

Аннотация. В данной статье представлен анализ технологий и режимов ра-

боты машин, применяемых для очистки дорог от снега, пыли и грязи. Предло-

жена машина для уборки пыли, грязи, либо снега под барьерным дорожным 

ограждением, применение которой существенно повысит качество очистки. 
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Практика механизированного ухода за дорогами и прилегающими терри-

ториями показывает, что оптимальные условия эксплуатации дорог могут быть 

обеспечены, несмотря на принимаемые меры снегозадержания, лишь при 

оснащении дорожно-эксплуатационной службы соответствующими современ-

ными механизированными транспортными средствами [1,2]. 

Однако повышение эффективности очистки снега на дорогах общего 

пользования все еще остается актуальной задачей. 



Анализируя технологии и режимы ухода за городскими дорогами и доро-

гами вне города, мы выявили основные машины, применяемые для очистки до-

рог от снега, пыли и грязи. К ним можно отнести комбинированные уборочные 

машины, скоростные снегоочистители и др. 

Эти машины достаточно эффективно выполняют поставленные перед ни-

ми задачи. Однако их применение становится малоэффективно при наличии 

различных препятствий на дорогах или прилегающих к ним территориям, 

например, в случае необходимости уборки пыли, грязи, либо снега под барьер-

ным дорожным ограждением. Патентный обзор конструкций выявилвозмож-

ный вариант устройства для выполнения чистки в межстоечном пространстве 

барьерного ограждения - Патент № 2360066. Здесь бульдозерный отвал выпол-

нен секционным и содержит основной (средний) отвал и боковые отвалы, со-

единенные шарнирно с основным отвалом. Боковые отвалы подпружинены к 

основному отвалу и в направлении его возможного прямого поступательного 

движения листовой пружиной изгиба (рисунок 1). Однако это устройство не 

получило широкого применения ввиду низкого качества выполняемых работ 

из-за применения пассивного рабочего органа. 

 

Рисунок 1 – Патент RU 2360066C2 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2360066&TypeFile=html


Нами предлагается агрегат, смонтированный на базе трактора МТЗ для 

очистки снега (либо пыли и грязи) между стойками дорожных ограждений, 

включающий стандартный фрезерно-роторный снегоочиститель для очистки от 

снега дорожного полотна и разработанная нами конструкция щеточного 

устройства (рисунок 2). 

Нами предлагаются следующие схемы очистки под ограждением, 

представленные на рисунке 3. Схема первая – «Дорожное полотно – Барь-

ерное ограждение – обочина» (Случай, если ограждение смонтировано на 

обочине дороги). Схема вторая (рисунок 4) - «Дорожное полотно – Барьер-

ное ограждение – Дорожное полотно» (на многополосных дорогах). Приме-

нение предлагаемого агрегата возможно, как обособленно, так и в комплек-

се с другими спецмашинами 

Общий вид предлагаемого агрегата представлен на рисунке 5. Агрегат 

включает в себя энергетическое средство (Трактор класса тяги до 1,4 кН) Сне-

гоочиститель, агрегируемый на передней навеске и проектируемый щеточный 

очиститель. Для выполнения заданных кинематических движений щетки была 

спроектирована рама с подпружиненной стрелой, на которой закреплено ще-

точное оборудование. Причем опорная балка имеет возможность поворота по-

средством гидроцилиндра. 

 

Рисунок 2 – Вариант №1 очистки снега (либо пыли и грязи) под барьерным ограждением 



 

Рисунок 3 – Схема №1 очистки снега (либо пыли и грязи) под барьерным ограждением 

 

Рисунок 4 – Схема №2 очистки снега (либо пыли и грязи) под барьерным ограждением 

 



 

Рисунок 5– Агрегат для чистки снега (пыли, грязи) в межстоечном пространстве барьерного огражде-

ния 

Применение предлагаемой технологии для чистки снега под дорожным 

ограждением барьерного типа и средств механизации для ее осуществления 

позволит полностью отказаться от использования ручного труда, а также суще-

ственно повысить эффективность очистки дорожных ограждений от снега, пы-

ли и грязи. 
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Summary: This article presents the analysis of technologies and modes of op-

eration of machines used to clean roads from snow, dust and dirt. The proposed ma-

chine for cleaning dust, dirt or snow under the barrier road fence, the use of which 

will significantly improve the quality of cleaning. 
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