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Аннотация. Цель работы – определить перспективные методы определе-

ния неисправностей у автомобилей. Методы условно разделены на субъектив-

ные и объективные. Все современные методы актуальны и применимы для 

определения неисправностей и диагностики современных автомобилей. Наибо-

лее предпочтительней использовать методы мультимарочных сканеров для 

быстрой и не дорогой диагностики, позволяющих контролировать отдельные 

показатели работы машины, а также считывать коды ошибок и их устранять. 

Однако комплексную диагностику рекомендуется проводить, используя диа-

гностическую линию SCANFIT-DS7. 
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Сегодня все выпускаемые современные автомобили оснащены электрон-

ными системами управления двигателя (ЭСУД), а также системой датчиков, 

установленных в различные системы автомобиля [1]. Поэтому, кроме использо-

вания традиционных методов определения неисправностей, на сегодняшний 

день появились новые методы, к которым относятся: обеспечение функциони-

рования объекта на заданных режимах или тестовое воздействие на объект; 

улавливание и преобразование с помощью датчиков сигналов, выражающих 

значения диагностических параметров, их измерение; постановку диагноза на 

основании логической обработки полученной информации путем сопоставле-

ния текущих значений параметров с нормативными, позволяющие определять 

техническое состояние автомобиля путем применения электронных диагности-

ческих средств и комплексов. 

Цель работы – определить перспективные методы определения неисправ-

ностей у автомобилей. 

Для повышения эффективности ТО и ремонта требуется индивидуальная 

информация о техническом состоянии автомобиля до и после его обслуживания 

или ремонта. При этом необходимо, чтобы получение указанной информации 

было доступным, не требовало бы разборки агрегатов и механизмом и больших 

затрат ресурсов (материальных, энергетических и трудовых). Индивидуальная 

информация о скрытых и назревающих отказах позволяет предотвратить преж-

девременный или запоздалый ремонт и профилактику, а также проконтролиро-

вать качество выполняемых работ. Средством получения такой информации 

является техническая диагностика автомобилей [1]. 

Методы диагностирования автомобилей, их агрегатов и узлов характери-

зуются способом измерения и физической сущностью диагностических пара-

метров (рисунок 1). 



 

Рисунок 1 – Методы диагностирования автомобилей 

 

Как видно из рисунка, методы условно разделены на субъективные, с по-

мощью которых можно оценить, например состояние кузова, подвески, глуши-

тель и пр. (рисунок 2) и объективные – использующие улавливание и преобра-

зование с помощью датчиков сигналов, выражающих значения диагностиче-

ских параметров и их измерение (рисунок 3). 

 

Рисунок 2 – Контроль различных объектов автомобиля 



 

Рисунок 3 – Пример расположения датчиков на автомобиле 

 

Компьютерная диагностика подвески 

В автосервисах, как правило, используется компьютерная диагностика 

подвески автомобиля, которая проводится на специальном подъемнике со 

встроенной пневматической системой [1, 2, 3]. 

Эта система способна воздействовать на колеса автомобиля с таким же 

усилием как нагрузка при реальном движении по дороге [4, 5]. Стоит отметить, 

что диагностика с помощью компьютерной техники достаточно эффективна, но 

потекшее масло или треснутую резиновую вкладку электроника вряд ли заме-

тит. К тому же, компьютерная проверка подойдет только современным автомо-

билям с электронной системой управления авто. 

Производители рекомендуют проверять состояние автомобильной подвес-

ки каждые 10-12 тысяч пробега, особенно если был произведен тюнинг подвес-

ки машины. Диагностика этого узла позволит вовремя обнаружить даже самые 

незначительные поломки и отремонтировать их, предупредив тем самым капи-

тальный ремонт ходовой. Кроме того, когда подвеска в идеальном состоянии — 

это высокий уровень безопасности вашей, пассажиров автомобиля и остальных 

участников дорожного движения. 

http://avtopolza.ru/tyuning/teper-mozhno-i-v-les-lifting-shevrole-niva-svoimi-rukami/
http://avtopolza.ru/tyuning/teper-mozhno-i-v-les-lifting-shevrole-niva-svoimi-rukami/


На сегодняшний день существует огромное количество диагностических 

автомобильных сканеров. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные 

производители. Каждый может выбрать себе небольшое устройство для соеди-

нения с гаджетом или самостоятельный автономный прибор с встроенным 

экраном. Типы соединения тоже могут быть различными. 

Сканеры для диагностики и прошивки, как правило, являются мультима-

рочными. То есть, они работают с автомобилями любых марок и моделей. Если 

вы не знаете, какой выбрать мультимарочный сканер для диагностики авто, 

ниже мы более подробно обсудим характеристики тех или иных типов 

устройств [1, 6]. 

Автомобильные диагностические сканеры делятся на две основные катего-

рии: автономные и диагностические адаптеры. 

Автономные устройства (рисунок 4) не требуют совместного подключения 

к мобильным устройствам или ПК. Для их работы нужно только подключить 

штекер в разъем для сканирования, и на экран выведется вся необходимая ин-

формация. К преимуществам относится полная мобильность таких приспособ-

лений. 

Они не требуют наличия Wi-Fi зоны или подключения по блютузу. В лю-

бой прекрасный момент можно просто достать прибор из бардачка и провести 

диагностику. Некоторые из моделей даже продаются в комплекте с удобными 

чехлами. Занимают они немного места, потому всегда можно возить прибор с 

собой. 

 

Рисунок 4 – Автономный автомобильный диагностический сканер 

 



Диагностические адаптеры предназначены для соединения ЭБУ автомоби-

ля с любым из мобильных устройств. То есть сам адаптер вставляется в диагно-

стический разъем автомобиля, после чего происходит его соединение с телефо-

ном, планшетом, смартфоном или ноутбуком. Программное обеспечение на та-

кие устройства устанавливается отдельно [7, 8]. 

К примеру, некоторые из адаптеров имеют в комплекте установочный диск 

с ПО. Понятно, что такие сканеры могут работать только в комплекте с ноутбу-

ком. Некоторые устанавливают ПО на смартфоны посредством передачи дан-

ных по каналу блютуз или через Wi-Fi. Есть и модели адаптеров, подключае-

мые к гаджету при помощи USB провода. 

В результате на экране подключаемого устройства отображается вся необ-

ходимая информация. Кстати, информативность – одно из преимуществ таких 

устройств. На экран выводится большое количество информации, и можно вы-

брать именно тот раздел, который будет актуален для какой-то конкретной це-

ли. 

Еще одно преимущество таких устройств заключается в их небольшом 

размере. Сканер можно просто оставлять в разъеме, и при этом отпадает необ-

ходимость каждый раз подключать его обратно. Для работы достаточно просто 

соединить прибор с гаждетом в тот момент, когда это потребуется. 

Мультимарочные Сканеры Elm327. 

Каждый современный автомобиль оснащается электронными блоками 

управления. Они позволяют без труда проводить диагностику неисправностей, 

при наличии – быстро их устранять, не затрачивая на это большого количества 

времени и денег. 

Такие машины имеют специальные диагностические разъемы в нижней ча-

сти передней панели салона автомобиля. Но для считывания кодов и выявления 

неисправностей нужен прибор, коим и является OBD-2 сканер (рисунок 5). Он 

считывает электронные коды, выявляет ошибки в них и позволяет их тут же 

сбросить [3, 6]. То есть прибор читает и сбрасывает коды неисправностей в си-

стеме двигателя и АКПП. Но это не единственное назначение сканеров. Они 



позволяют наблюдать за динамическими параметрами различных электронных 

систем. Происходит это при работающем моторе. Параметры выводятся в виде 

графиков или принятых единиц измерения. 

Если машина имеет протокол OBD-2, то обязательно стоит задействовать 

сканер для диагностики и устранения неисправностей, отображаемых в кодах. 

Данные приборы имеют базу кодов вместе с их расшифровками для большего 

понимания процессов, происходящих в работе автомобиля. 

 

Рисунок 5 – Адаптер Scan Tool Pro Адаптер ELM327 Blutooth Mini 1.5 

 

Диагностическая линия SCANFIT-DS7  

SCANFIT – это система комплексной современной диагностики автомоби-

ля, разработанная отделом технологий Fit-сервис [7, 8]. 

Диагностика SCANFIT охватывает следующие системы автомобиля: 

 Состояние подвески и амортизаторов 

 Тест бокового увода 

 Проверка сцепления автомобиля с дорогой 

 Тормозной системой 

 Состояние технических жидкостей 

 Осветительные приборы 

 Приводные ремни 

 Аккумуляторная батарея 

Диагностика SCANFIT проводится в несколько этапов: 

Автомобиль загоняют на линию SCANFIT и проверяют подвеску на люфт-

детекторе. Специалист определяет состояние деталей подвески и выявляет 

https://an.yandex.ru/count/AjDhIW6ZNVC50Be1CQJJi5e00000ECQn2402I09Wl0Xe172-y9J10O01hVoYg0E80TdUs8aka06QZlggAfW1tit4YoYW0PYE-gegg07SpSIBABW1zfNDtHV00GBO0PIaqWdW0TIDpWde0HRu0QREthu1Y088e0As_DmLkG9H_qH-vLGYWl02lSwaqGJu0kA0W82Ge1k00-7cq_i3Y0E1W9Yh0vW3aUi6g0C6i0C4k0J_0UW4jo3u1EE73eW5uuSEa0M5vn2W1VUR1AW5oSa3i0N9oGEu1V2Y1C05XUSGo0NmeWJG1QpP0U053F050PW6hEIV1A064gW64hW6gWF91kPUKMJ6KHegqGQNhSoh_vwbMja60000q4e0002f1xSafF9q8giIi0U0W90im0Vmx9wF1T070k07XWhn1mQ1c0PNDVnlW0W2q0YwYe20W13W29k-xWg02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2i3y5OWB4AeB45-4obAt90007DDhgTHd1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBjoIaydGYgnBe2-E73l0B2uWCfixUlW7e30Bo3G3w3G223W2G3i24FG00?test-tag=119852522012769&stat-id=8&
https://an.yandex.ru/count/AjDhIeSphGW50Bu1CQJJi5e00000ECQn2402I09Wl0Xe172M_gBq3801hVoYg0E80Rpns8mfa06kryg699W1peAusoEW0RRNoeOag06MWhZR8xW1WfRUyXN00GBO0S27h13W0VJluWJe0Te1-06cpjw-0OW22A02qgR85ha2KVz4VkLK8eBm0htEfD44-0BYW820aA0RW0FXvjFx0uW3WO2OgmEO0_dI1A031AW31h031BW4_m7e1FyI-0JxfHU81Vkb5v05zO0Oe0NB_WQe1P3s1R05aFO5k0MWZGR01VM06CW5e8q6q0MEw0BW1Gpm1G6O1koV_nEW1XAe1XAu1ge3oGRcNb5anb4QAj46bwtCg_-UfLhP1W000D1A0000gGUt9AJoT2Ah4h07W82GBC07yEoUZmNG1mBW1uOAyGS6WPW6LpNyRu080j08keg0W80Gu0YfawGBW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1M82n2g2n1VXCfIjoG001pJQwdKPmK0m0k0emN82u3Kam7P2xSafF9q8giIw0lxfHVm2mk83AREthu1w0m2yWq0-Wq0WWu0a0x0X3q0?test-tag=119852522012769&stat-id=8&
https://an.yandex.ru/count/AjDhIf9uOSm50Ba1CQJJi5e00000ECQn2402I09Wl0Xe1722bkNW1u01_egGy0E80PRwlUaBa06EhEo-19W1yjUalWQW0PYixBu4g07arwI-1hW1qDw5oGJ00GBO0ORhx0FW0PImXWFe0Nhu0MA80WYW0joNsW-v0b7_H7xbL2A2y0AzpgJH1FW2ue20W92W6u03Ylglr0Y80y-NXyq1c0EEgmAW0mQe0mQm0mIu1Fy1w0IABlW4hwi9Y0MlgmcG1PND2Q05pkO2g0NqhmAm1VIl0hW5mBW2m0MLpGd81S2u0j05hP01u0L1y0K1c0RSyweue0OIg0OIk0Qg0ya6vbvHPCPH6YhH1fUjpAl_dgLQsGO0003GIW000Aa7joIaydGYgnAm1u20a2p01_3idey5q0S2u0U62l471e6O1bSr_6-020BG2BgAW8304E08xelj1u0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0iGgWiGNuJAKhSa000Sqskfr6S50C0BWAC5o0k0r9C1sGkt9AJoT2Ah4kWBhwi9y0iBY0pmfDw-0UWC0l8D0FeD088E090Em8Gz?test-tag=119852522012769&stat-id=8&


люфт подвижных соединений; далее производится визуальный осмотр автомо-

биля снизу, в процессе которого проверяется: состояние тормозных шлангов, 

целостность пыльников подвижных элементов, наличие течи масел и техниче-

ских жидкостей, крепления и отсутствие деформации деталей и узлов. Для про-

верки подшипников, ступиц на наличие люфта и посторонних шумов пооче-

рёдно вывешивают передняя и задняя оси автомобиля.  

В под капотном пространстве автомобиля тщательно проверяется: крепле-

ния деталей и узлов; уровень, состояние и наличие течи технических жидко-

стей; степень натяжения и состояние приводных ремней; состояние воздушного 

фильтра. С помощью «Рефрактометра» оценивается температура кристаллиза-

ции охлаждающей жидкости. Далее с помощью специального прибора проверя-

ется состояние тормозной жидкости. Проверяется заряд аккумуляторной бата-

реи [7, 9, 10].  

Все выявленные неисправности вносятся в диагностическую карту. Клиент 

получает диагностическую карту, в которой наглядно и понятно отмечены все 

неисправности. 

Как видно из обзора, все современные методы актуальны и применимы для 

определения неисправностей и диагностики современных автомобилей. Наибо-

лее предпочтительней использовать методы мультимарочных сканеров для 

быстрой и не дорогой диагностики, позволяющих контролировать отдельные 

показатели работы машины, а также считывать коды ошибок и их устранять. 

Однако комплексную диагностику рекомендуется проводить, используя диа-

гностическую линию SCANFIT-DS7. 
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Annotation. The purpose of the work – to determine the promising methods of 

fault detection in cars. Methods are conditionally divided into subjective and objec-

tive. All modern methods are relevant and applicable for fault detection and diagnosis 

of modern cars. It is most preferable to use methods of multi-pair scanners for quick 

and not expensive diagnostics, allowing to monitor individual performance of the 

machine, as well as read error codes and fix them. However, comprehensive diagnos-

tics is recommended, using a scan line SCANFIT-DS7. 
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