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Актуальность идеи объясняется повышением урожайности, снижением 

потерь урожая за счет исключения механических повреждений семян и их 

ионизации, возможностью высевать семена индивидуально, устраняя тем са-

мым неравномерность распределения 

Предлагаемый нами пневматический аппарат без подвижных частей для 

посева гороха обеспечивает большое преимущество по сравнению с обычными 

(механическими) аппаратами для посева гороха: существенно упрощается рас-

чет нормы высева семян; за счет возможности поштучного высева; повышается 

урожайность следующего года на 5%, за счет исключения механических по-

вреждений семян. 

Пневматическая сеялка содержит бункер для семян 1, воздухораспредели-

тельную систему 2, включающую источник сжатого воздуха 3, который через 

синхронизатор потока семян 4, кинематически связанный с приводным колесом 

сеялки 5, а пневматически через коммуникационные каналы 6, 7 и 8 и сопла 9, 

10 и 11 с дозаторами в виде вихревых камер 12 и дополнительными дозаторами 

13,  внутренняя полость которых имеет  форму конуса, а сами дополнительные 

дозаторы 13 выполнены из высевных патрубков 14 на участках на выходе из 

дозаторов 12. 

Синхронизатор потока семян 4 состоит из пневмокамеры 15 и диска 16, 

жестко закрепленного на валу 17 приводного колеса 5 сеялки. С другой сторо-

ны диск 16 соприкасается с тремя пневмокамерами 18, 19 и 20, соединенными 

соответственно с коммуникационными каналами 6, 7 и 8. причем диск 16 имеет 

три сквозных отверстия 21,22 и 23 одинаковой конфигурации формы с формой 

соответствующих им пневмокамер 18, 19 и 20 в плоскости соприкосновения 

последних с диском 16. Пневмокамеры 18, 19 и 20 расположены с возможно-

стью совмещения с соответствующими им сквозными отверстиями 21, 22 и 23 

диска 16. 

 



  

  

 

Рисунок 1 – Пневматическая сеялка 

Дозатор в виде вихревой камеры 12 и дополнительный дозатор 13 с внут-

ренней полостью в форме конуса выполнены в корпусе 24 с передней стенкой 

25 и задней стенкой 26. 



Сопла 9, 10 и 11 соединены с коммуникационными каналами 6, 7 и 8 че-

рез стабилизатор давления в виде трех пневмополостей 27, 28 и 29. 

Дополнительные дозаторы 13 со стороны бункера для семян 1 имеют вы-

ходные отверстия 30, против которых расположены сопла 9. Со стороны бунке-

ра для семян 1 выходные отверстия 30 имеют клапана 31. 

Дозаторы 12 сообщаются с бункером для семян 1 через отверстие 32 с 

подвижной заслонкой 33. 

Пневматическая сеялка работает следующим образом. 

Семена из бункера для семян 1 самотеком поступают в дозаторы в виде 

вихревых камер 12 через отверстия 32, площадь которых предварительно регу-

лируется положением заслонки 33 в зависимости от размера семян высеваемой 

культуры и необходимого уровня заполнения вихревой камеры дозатора 12 се-

менами. 

В процессе движения сеялки по засеваемому полю от приводного колеса 

сеялки 5 вращение через вал 17 передается на диск 16 синхронизатора потока 

семян 4. Источник сжатого воздуха 3 создает избыточное  давление воздуха в 

пневмокамере 15 синхронизатора потока семян 4.  При вращении диска 16 его 

сквозное отверстие 21 совмещается с полостью пневмокамеры 18 и пневмопо-

ток из пневмокамеры 15, через сквозное отверстие 21, пневмокамеру 18, ком-

муникационный канал 6, пневмополость 27 стабилизатора давления и сопло 9 

поступает в вихревую камеру дозаторов 12. Взаимодействие аэродинамическо-

го вихревого потока с семенами приводит последние в движение, в результате 

которого часть семян подается из дозатора 12 в высевные парубки 14. В это 

время в результате вращения диска 16 его сквозное отверстие 21 выходит из 

контакта с пневмокамерой 18 и подача пневмопотока к соплу 9 прекращается. 

Порция семян поступившие в высевные патрубки 14 оседают в полостях в фор-

ме конуса дополнительных дозаторов 13. 

В результате вращения диска 16 синхронизатора потока семян 4 происхо-

дит совмещение его сквозного отверстия 22 с пневмокамерой 19. Пневмопоток 

из пневмокамеры 15 через сквозное отверстие 22, пневмокамеру 19, коммуни-



кационный канал 7, пневмополость 28 стабилизатора давления и сопло 10 пода-

ется во внутреннюю полость в форме конуса дополнительных дозаторов 13. В 

результате взаимодействия аэродинамического потока с порциями семян, 

осевших во внутренних полостях дополнительных дозаторов 13, семена, кроме 

одного, расположенного в вершине конуса внутренних полостей каждого до-

полнительного дозатора 13, перекрывающего сопло 11, подаются через выход-

ные отверстия 30 в бункер для семян 1. Клапан 31 предотвращает попадание 

семян самотеком из бункера для семян 1 через выходное отверстие 30 в допол-

нительные дозаторы 13. 

В результате вращения  диска 16 синхронизатора потока семян 4 проис-

ходит совмещение его сквозного отверстия 23 с пневмокамерой 20. Пневмопо-

ток из пневмокамеры 15 через сквозное отверстие 23, пневмокамеру 20, комму-

никационный канал 8, пневмополость 29 стабилизатора давления и сопло 11 

подается во внутреннюю полость в форме конуса дополнительных дозаторов 

13. Аэродинамический поток, истекающий из сопла 11, захватывает семя, 

оставшееся в дополнительном дозаторе 13 и подает его по высевному патрубку 

14 в борозду, формируемую сошником сеялки. 

После этого цикличность функционирования воздухораспределительной 

системы 2 пневматической сеялки повторяется в вышеуказанной последова-

тельности. 

Для изменения шага расстановки семян в борозде диск 16 синхронизатора 

потока семян 4 меняется на другой, с соответствующими геометрическими па-

раметрами сквозных отверстий 21, 22 и 23 и их количеством. 

Использование предлагаемой пневматической сеялки в сравнении с из-

вестными пневматическими сеялками позволит обеспечить поштучную подачу 

семян в борозду различных сельскохозяйственных культур с заданным расстоя-

нием между семенами. 

Это  обеспечит необходимую густоту стояния растений и, как следствие, 

увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. 



Кроме этого будет устранен перерасход семян при посеве. Это особенно 

существенно при высеве малыми нормами (1…2 кг/га) мелкосеменных культур, 

например амаранта, тимофеевки луговой, петунии и др. 

Изготовление пневматического аппарата без подвижных частей для посе-

ва гороха (январь-февраль 2021 г) 50 000 руб; 2. Изготовление электронного 

синхронизатора потока семян (март-май 2021 г) 50 000 руб.; 3. Испытание 

пневматического аппарата без подвижных честей для посева гороха вместе с 

электронным синхронизатором потока семян ( июнь-июль 2021 г.) 100 000 руб.; 

4. Совершенствование аппарата по результатам испытаний (сентябрь-декабрь 

2021 г.) 50 000; 5. Подготовка к испытаниям и технико-экономическое обосно-

вание (январь-май 2022 г) 50 000 руб; 6. Повторное испытание усовершенство-

ванного образца и заключительный отчет (июнь-декабрь 2022 г.) 100 000 руб. 

ИТОГО: 2 года, 400 000 руб. 
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