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Практика механизированного ухода за дорогами и прилегающими 

территориями показывает, что оптимальные условия эксплуатации дорог могут 

быть обеспечены, несмотря на принимаемые меры снегозадержания, лишь при 

оснащении дорожно-эксплуатационной службы соответствующими 

современными механизированными транспортными средствами. Для этих 

целей предусмотрены машины, которыми выполняют патрульную чистку дорог 

от свежевыпавшего снега, расчистку дорог от снежных наносов и завалов, 

разбрасывание снега, образующегося на обочинах дороги, уборку снега, 

ликвидацию наледей, накатов и наледей [1, 2]. 

Для выполнения этих работ применяют, как ручной труд, так различные 

снегоочистительные машины и агрегаты, машины для удаления наледей и 

накатов, комбинированные разбрасыватели песчано-соляных смесей [3]. Все 

машины являются навесным или прицепным оборудованием и агрегатируются 

на автомобилях, тракторах, автогрейдерах и самоходных шасси [4]. 

Повышение эффективности чистки снега на дорогах общего пользования 

все еще остается актуальной задачей. 

Анализируя технологии и режимы ухода за городскими дорогами и 

дорогами вне города мы выявили основные машины применяемые для очистки 

дорог от снега, пыли и грязи [5-7].  

Патентный обзор конструкций выявил возможный вариант устройства 

для выполнения чистки в межстоечном пространстве барьерного ограждения - 

Патент № 2360066 (рисунок 1) [8]. Здесь бульдозерный отвал выполнен 

секционным и содержит основной (средний) отвал и боковые отвалы, 

соединенные шарнирно с основным отвалом. Боковые отвалы подпружинены к 

основному отвалу и в направлении его возможного прямого поступательного 

движения листовой пружиной изгиба. Однако это устройство не получило 

широкого применения ввиду низкого качества выполняемых работ из-за 

применения пассивного рабочего органа.  

Нами предлагается агрегат, сконструируемый на базе трактора Беларус 

для чистки снега между стойками дорожных ограждений, включающий 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2360066&TypeFile=html


стандартный фрезерно-роторный снегоочиститель для очистки от снега 

дорожного полотна и разработанная нами конструкция щеточного устройства 

(рисунок 2, 3). 

 

 

Рисунок 1 – Патент RU 2360 066 C2 

 

Рисунок 2 –Чистка снега под барьерным ограждением 

 



 

Рисунок 3 – Схема №1 очистки снега под барьерным ограждением 

 

Общий вид предлагаемого агрегата представлен на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Агрегат для чистки снега в межстоечном пространстве барьерного ограждения 

 



Агрегат включает в себя энергетическое средство. Снегоочиститель, 

агрегируемый на передней навеске, и проектируемый щеточный очиститель. 

Для выполнения заданных кинематических движений щетки была 

спроектирована рама (рисунок 5), с подпружиненной стрелой на которой 

закреплено щеточное оборудование. Причем опорная балка имеет возможность 

поворота посредством гидроцилиндра, прикрепленного к навесному 

треугольнику рамы [9]. 

 

Рисунок 5 – Рама устройства для чистки снега (пыли, грязи) в межстоечном пространстве барьерного 

ограждения 

 

Выводы. Результаты исследований позволили установить, что срок 

окупаемости капитальных вложений при использовании разработанного нами 

устройства для очистки снега под элементами дорожных ограждений 

барьерного типа составит 0,4 года при стоимости разработанного устройства, 

равной 8900 рублей. 



На основании расчета технико-экономических показателей можно 

сделать вывод о том, что разработанное нами устройство для очистки снега 

под элементами дорожного ограждения барьерного типа позволит увеличить 

производительность агрегата на 25%, а также снизить расход топлива на 29493 

рубля/сезон. 
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