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Важная задача сельскохозяйственного производства – это утилизация 

отходов животноводства, птицеводства и растениеводства. Отходы: 

подстилочный навоз крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы 

(содержащейся напольным способом и в клетках), жидкий навоз, солома 

зерновых и крупяных культур, полова, мякина, отходы при сортировке и 

размоле зерновых и крупяных культур, ботва сахарной свёклы, дефикат, 

шелуха подсолнечника [1-4]. В настоящее время существуют технологии 

переработки отходов в аэрационных цехах, биореакторах. Эти технологии 

требуют больших капитальных затрат. Поэтому предлагается технология 

приготовления органических удобрений в наземных траншеях рисунок 1. 

(патент на полезную модель № 176764) [5]. 

 

1-трактор; 2-вентилятор; 3-рама аэратора электрообеззараживателя; 4-аэрационные иглы электроды; 5-

опорные колеса; 6-пневмошланги; 7-траншея; 8-источник питания постоянного тока. 

Рисунок 1 – Аэратор-электрообеззараживатель подстилочного навоза и помета. 

 



 

1 – аэрационная игла, 2 – воздуховодные отверстия, 3 -  полый вал.  

Рисунок 2 – схема рабочего органа 

 

Технология переработки подстилочного навоза, помета и других 

органических отходов методом активной аэрации и электрообеззараживанием в 

траншеях позволяет перерабатывать большие объёмы. 

В траншеи измельченные отходы влажностью 55…60% и плотностью 

0,6…0,7 т/м3 загружаются навозоразбрасывателем высотой 1,5…2 м ширина 

траншеи 2,5 метра длина произвольная. 

Процесс работы аэратора-электрообеззараживателя следующий. Трактор 1 

движется вдоль траншеи, перекатывает аэратор-электрообеззараживатель, 

аэрационные иглы электроды вкалываются в органическую массу происходит 

насыщение воздухом для интенсификации биопроцесса. Электроды создают 

электрическое поле постоянного тока и масса гигиенизируется [4, 6]. 

Аэрационные иглы электроды сферические и при перекатывании  в обратном 

направлении они при выходе из органической массы выносят на поверхность 

траншеи нижние слои, тем самым снижают плотность массы. Это создает 

пористость в аэрируемой массе [7, 8]. Процесс  аэрации продолжается 5…6 



суток температура нагрева органической массы при аэрации представлена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Зависимость температуры массы от времени биоферментации подстилочного навоза, 

помета. 

А-зона разогрева (мезофильная зона); 

Б-зона горения (термофильная); 

С-зона затухания. 

Технология переработки подстилочного навоза, помета и других 

сельскохозяйственных отходов в наземных траншеях имеет ряд преимуществ 

перед технологией в буртах [9]: 

-увеличение производительности из-за объёма органической массы; 

-поверхность органической массы в траншеях закрыта с трех сторон – это 

позволяет лучше сохранять тепло и интенсифицировать биопроцесс. [2, 3] 
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