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Уборка сахарной свеклы и вывозка на свеклоприёмные пункты является 

завершающим этапом её производства. От правильной и четкой организации 

процесса уборки, рационального использования уборочной техники и 

транспортных средств зависит сбор урожая и тем самым обеспечение сахарной 

промышленности доброкачественным сырьем. 

Исходными материалами для исследований и конструкторских 

организаций при составлении технических заданий на вновь разрабатываемые 

сельскохозяйственные машины и основным документом для оценки машин при 

их испытании являются агротехнические требования. 

По физико-химическим показателям корнеплоды сахарной свеклы 

должны соответствовать требованиям указанным в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Требования к корнеплодам сахарной свеклы 

№ п/п Наименование показателя Норма 

1 Сахаристость, не менее 14% 

2 Загрязненность, не более 15% 

3 Содержание зеленой массы, не более 3% 

4 Содержание увядших корнеплодов, не более 5% 

5 Содержание корнеплодов с сильными 

механическими повреждениями, не более 

12% 

6 Содержание цветушных корнеплодов, не более 1% 

 

Минимизировав механические повреждения корнеплодов при уборке, 

можно почти вдвое снизить развитие кагатной гнили при хранении.  

В реальности, часто наблюдается, что более половины убранных 

корнеплодов получают значительные повреждения на 5 и более процентов 

поверхности. Установлено, что безопасная высота свободного падения 

корнеплодов при выгрузке и погрузке не превышает 0,3–0,4 м [2].  

Вопросом снижения повреждаемости корнеплодов на первых двух этапах 

(удаление ботвы и выкапывание корнеплода из почвы) занимались многие 

ученые, которые предлагали различные конструкции ботвосрезающих и 

выкапывающих рабочих органов, а проблеме повреждаемости корнеплодов при 

погрузке в транспортные средства должного внимания не уделялось.  



Корнеплоды очень чувствительны к падению и, в зависимости от 

материала, уже при незначительных высотах появляются довольно серьезные 

поверхностные повреждения.  

У современных свеклоуборочных комбайнов как SF 10-2, высота 

выгрузки составляет от 2 до 4,20 м.  

У самоходного комбайна СКС-624 «ПАЛЕССЕ BS624», выгрузной 

транспортер, с изменяемой погрузочной высотой от 1,7 до 4,2 м. 

У комбайна Ropa Euro Tiger, высота погрузки составляет от 1,8  до 4,2 м. 

Анализ показывает, что у свеклоуборочной техники подъем выгрузного 

транспортера составляет примерно одинаковую высоту, которая регулируется в 

зависимости от транспорта приема свеклы. Но даже регулируемая высота 

транспортера не спасает от травмированния корнеплодов при выгрузке [3].  

Создание автоматических систем для управления выгрузкой 

сельскохозяйственной продукции позволяет поддерживать высоту падения 

продукции в заданных границах. Такая система представлена на рисунке 1. 

Концевая часть транспортера может регулироваться по высоте с помощью двух 

гидроцилиндров (4).  

 

Рисунок 1 – Корнеуборочный комплекс: 1 – корнеуборочный комбайн; 2 – транспортное средство; 3 – 

секции выгрузного транспортера; 4 – гидроцилиндры; 5 – датчик высоты 

http://www.lightinthebox.com/ru/2-4ghz-wireless-game-controller-joypad-joystick-for-ps2-black_p1022475.html


При автоматическом режиме работы транспортера датчик измеряет 

высоту выгрузки корнеплодов и корректируется положение транспортера по 

высоте [5-8]. 

Недостатки устройства проявляются при высоких бортах транспортных 

средств (они достигают двух и более метров). 

Снизить повреждаемость корнеплодов, можно применением устройства, 

представленного на рисунке 2. Оно представляет собой два эластичных 

фартука, укрепленных на конце выгрузного транспортера [9-10]. 

 

 

Рисунок 2 – Схема устройства для снижения повреждаемости корнеплодов: 1 – транспортное средство; 2 

– секция выгрузного транспортера; 3,4 – эластичные фартуки; 5 – корнеплоды  

 

Корнеплоды, попадая с транспортера на фартуки, скатываются по ним в 

транспортное средство без повреждений.   
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