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Оценка показателей надежности автотранспортных средств, в процессе 

их эксплуатации сложная и трудоемкая задача. Поддержание транспорта в 

исправном и работоспособном состоянии осуществляется по принятой 2-х 

ступенчатой системе технического обслуживания (ТО): плановые работы ТО-1, 

ТО-2 и текущий (аварийный) ремонт по потребности [1]. Применяемая система 

использует усредненные данные нормативных значений периодичности, 

трудоемкостей и номенклатуры работ [2]. 

Для исследования выбран комплекс производственных участков по 

техническому обслуживанию и ремонту автобусов МАЗ-103 в автоколонне № 1 

филиала «Управление технологического транспорта и специальной техники» 

ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Цель работы – оценка показателей надежности парка автобусов на 

расчетных интервалах технического ресурса. 

 
Рисунок 1 – Объем отказов автобуса МАЗ-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 Исходные данные для технологического расчёта 

№ Параметр Обозначение Значение параметра 

1.  Типы (марки) транспортных средств - 
МАЗ 103 (автобус 

большого класса) 

2.  
Списочный состав автомобильного 

парка. 
Ас МАЗ 103476: 73 шт. 

3.  
Среднесуточный пробег автомобилей, 

км 
lcc 220 

4.  Количество рабочих дней в году Дрг 365 

5.  
Количество рабочих дней зоны 

технического обслуживания в году 

ДргТО 

ДргТР 

305 

365 

6.  Число рабочих смен в сутки C 2 

7.  Продолжительность смены, ч Тсм 8 

8.  
Категория дорожных условий 

эксплуатации 
- 3 

9.  Тип стоянки автотранспортных средств - Закрытая 

 

В автоколонне № 1 филиала «Управление технологического транспорта и 

специальной техники» ООО «Газпром добыча Уренгой» так же применяется 

система технического обслуживания, предполагающая выполнение ТО-1, ТО-2 

и текущий ремонт автобусов по потребности. Последний проводится в 

случайное время, в момент проявления внезапного отказа элементов деталей, 

узлов, агрегатов (рисунок 1). 

Из рисунка видно, что несмотря на плановое проведение ТО, 

проявляются внезапные (аварийные) отказы элементов автобусов, которые и 

обусловливают преждевременное прекращение их эксплуатации. 

В таблице 1 приведены данные о составе подвижного парка автоколонны. 

Технологический расчёт работоспособности существующей системы 

обслуживания произведен по 4 примерам периодичности: 



 
Рисунок 2 – Блок схема детерминированного технологического расчета 

 

1. По ОНТП 01-91 Общесоюзные нормы технологического 

проектирования предприятий автомобильного транспорта [3]. 

2. Рекомендации завода изготовителя. 

3. Принятый вариант 1 на предприятии. 

4. Принятый вариант 2 на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2  

Показатели работоспособности существующей системы обслуживания 

Наименование 

показателя 

Обоз-

начение 

Значение 

По ОНТП 

01-91 

Рекомендации 

завода 

изготовителя 

Принятая на 

предприятии 

1 

Принятая на 

предприятии 

2 

Списочное число АТС, 

ед. 
АС 93 93 93 93 

Дней работы АТС в году, 

дн. 
Цраб 365 365 365 365 

Коэффициент 

выпуска 
αв 0,85 0,85 0,85 0,85 

Периодичность ТО-1, км. LTO1 5000 7500 12000 10000 

Периодичность ТО-2, км. LTO2 20000 30000 36000 30000 

Годовой пробег АТС, км. Lг 73971 73800 74237,29 73946 

Коэффициент 

технической готовности 
αt 0,92 0,92 0,92 0,92 

Количество ТО-1 в год NTО1 1523 834 580 378 

Количество ТО-2 в год NTО2 496 266 276 181 

Количество ТР в год NСi ??? ??? ??? ??? 

Годовые объемы работ, 

чел.-ч. 
Ti     

ТО-1 TTO-1 20389 11165 7765 5181 

ТО-2 TTO-2 26560 14244 14887 9692 

ТР TTP 60342 60321 60342 60521 

Число постов 

обслуживания, ед. 
Xi     

ТО-1 XTO-1 4 2 2 2 

ТО-2 XTO-2 2 3 2 2 

Д XД 1 1 1 1 

ТР XTP 4 4 4 1 

Затраты на 

обслуживание, руб. 
Ci     

ТО-1 CTO-1 6429500 2754500 1571500 1548000 

ТО-2 CTO-2 6996000 3396000 2364000 2172000 

 ΣСпнТО 13425500 6150500 3935500 3720000 

ТР СТР 9068500 9047500 9100980 9091600 

Поддержание 

надежности 
ΣСПН 22494000 15198000 13036480 12057430 

 

Блок схема детерминированного технологического расчета приведена на 

рисунке 2. При заданных исходных данных (блок 1) рассчитывается 

периодичность обслуживания (блок 2), трудоемкость работ (блок 6) и 

параметры зоны обслуживания (блок 7). В предложенной модели текущий 

ремонт никак не прогнозируется, а представляется как часть системы 

обслуживания (трудоемкость работ возможно рассчитать, а пробег до ремонта – 



нет. Модель реализована в виде программы для ЭМВ [3-6]. 

Как видно из представленных расчетов (таблица 2), отсутствует методика 

определения количества текущих (аварийных) ремонтов автобусов, не 

учитываются капитальные ремонты, однако работы по ним предполагаются [7-

12]. Также изменение периодичности плановых работ ТО-1 и ТО-2 (принятые 

варианты 1 и 2 на предприятии), не влияют на объем текущих работ и затраты 

на него СТР составляют около 9 млн. руб. 

Можно сделать вывод, что существующая методика технологического 

расчета функционирования системы ТО и ремонта в филиале «Управление 

технологического транспорта и специальной техники» ООО «Газпром добыча 

Уренгой» рассчитана на идеальные условия. 
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