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Птицеводство - одна из главных отраслей сельскохозяйственного 

производства, оно обеспечивает продуктами питания человека мясо, яйцо, 

потроши и сырье для легкой и перерабатывающей промышленности пух, перо и 

кости [1-3].  

Основными отходами от птицефабрик и птицеферм при содержании кур в 

клетках является помет. Суточный выход помета от поголовья 600 тысяч кур 

составляет в среднем 150 тонн. Помет в свежем виде имеет высокую 

кислотность Ph – 8,2. Он негативно действует на окружающую среду, 

загрязняет водоемы, атмосферу, при внесении в почву он уничтожает 

культурные и сорные растения [2, 4, 5]. Поэтому его необходимо 

перерабатывать в органическое удобрение. 

Переработку помета в аэрационных цехах и биореакторах требует 

больших капитальных затрат и углеводородов (солома, торф, опилки) для 

снижения влажности с 80% до 55…60%. По агротребованиям помет 

влажностью 80% в цехах и биореакторах будет находиться в консервированном 

состоянии, так поры в помете будут заняты влагой и биопроцесс протекать не 

будет [3, 6]. 

Для переработки полужидкого помета, поступающего с ленточного 

транспортера, предлагается гранулировать пресс-гранулятором (рисунок 1) [1]. 
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1-электропривод; 2-электроды; 3-загрузочный бункер; 4-помет; 5-шнек; 6-

прессовальная камера; 7-насадка; 8-дренажные отверстия в камере прессования; 

9-рама; 10-перфорированная решетка; 11-емкость для сбора органической 

воды; 12-крышка загрузочного бункера; 13-емкость для сбора гранул помета. 

А – зона отбора основной влаги; 

Б – зона отбора влаги с камеры прессования. 

Рисунок 1 - Пресс-гранулятор-обеззараживатель помета. 

 

Процесс работы пресс-гранулятора следующий. В загрузочный бункер 3 

пресс-гранулятора полужидкий помет поступает с ленточного транспортера 13 

[7]. При поступлении полужидкого помета в зону А он проходит через 

электрическое поле постоянного тока, создаваемое электродами и 

обеззараживается от грибных колоний, микробиоты и гельминтов. Помет 

поступает в шнек 5, нижняя часть которого представлена перфорированной 

решеткой 10, охватывающая 1800 корпуса шнека. При деформации помета 

шнеком через перфорированную решетку происходит обезвоживание на 50%. 

Органическая вода собирается в емкость 11, остальная влага отводится из 

камеры прессования через дренажные отверстия 8. В камере прессования за 

счет деформации и трения о стенки помет нагревается до 950 и дополнительно 

обеззараживается. С насадки 7 выходят гранулы влажностью 6…10% длиной 

15…30 мм диаметром 10 мм и пределом прочности 600…650 кг/см2 [8-10]. 

Предложена ресурсосберегающая технология переработки полужидкого 

помета в органическую воду и гранулы. Технология переработки полужидкого 

помета исключает затраты на погрузочно-разгрузочные работы при аэрации в 

цехах, буртах и биореакторах. Гранулы получаются прочностью 600…650 

кг/см2, сыпучи, что позволяет их вносить в почву при посеве и посадке 

сельскохозяйственных культур. 
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