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Овцеводство – важная отрасль сельскохозяйственного производства. Она 

дает продукты питания для человека (мясо, молоко и субпродукты) и сырье для 

легкой и перерабатывающей промышленности (шкуры, кровь, кости). Овцы 

содержатся в помещениях без промежуточных опор и разделяются на отары 

переносными щитами, кормушками и поилками [1]. 

При благоприятных климатических условиях овцы находятся на варках, 

где кормятся и поятся. В период стойлового содержания в помещениях и варках 

накапливается подстилочный навоз толщиной слоя до 20…25 см. В настоящее 

время уборку подстилочного навоза из помещений и на варках производят 

бульдозерами. Недостатки заключаются в том, что бульдозер срезает 

глинобитный пол, а подстилочный навоз выдвигается из помещения и на 

варках виде больших кусков и глыб. Такой способ уборки создает 

дополнительную операцию измельчения этого навоза до размера частиц 5…10 

мм [2-4]. 

Такие требования предусмотрены агротехническими требованиями при 

закладке на переработку в органическое удобрение в аэрационных цехах, 

биореакторах, наземных траншеях [5-9]. Поэтому предлагается конструктивно- 

технологическая схема ворошителя-погрузчика подстилочного овечьего навоза 

рисунок 1. 

Процесс работы ворошителя-погрузчика овечьего навоза следующий. 

Трактор движется в помещении или на варке, ворошители 1 прижимаются к 

полу подпружиненной штангой пласт навоза поднимается ворошителями, 

деформируется и разрушается. Шнеки-питатели 2 с левыми и правыми 

спиралями транспортируют к выгрузному окну и навоз поступает на выгрузной 

транспортер, который перемещает навоз в транспортное средство. 

Производительность ворошителя-погрузчика овечьего навоза 

характеризуется по формуле:  

Q = 0,1* B*b*V*B*T*r, га 



где B – ширина захвата ворошителя-погрузчика, м; b- коэффициент 

ширины захвата, 0,9; V – скорость движения ворошителя-погрузчика, км/час; B 

– коэффициент буксования трактора 0,7…0,8; T – время работы смены, час; r - 

коэффициент использования работы смены 0,75…0,8. 

 

1- ворошители; 2- шнеки-питатели; 3 – рама; 4 – выгрузной ствол; 5 – рама ворошителя; 6 – трактор; 7 -  

Рисунок 1 – Ворошитель-погрузчик подстилочного овечьего навоза 

На графике рисунок 2 представлена зависимость производительности 

ворошителя-погрузчика от скорости движения. 

 

Рисунок 2 – Зависимость производительности ворошителя-погрузчика от скорости движения 

Из графика видно, что производительность ворошителя-погрузчика 

находится в пределах 1,9…5,4 га в смену при скорости движения 
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