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Птицеводство – важная отрасль сельскохозяйственного производства. 

Оно поставляет продукты питания для человека мясо, яйца, потрошки и 

вторичное сырье пух, перо, кости и помет для легкой и перерабатывающей 

промышленности.  

Для производства товарных яиц, кур содержат на птицефермах и 

птицефабриках в клетках. Маточное поголовье кур несушек содержат в 

помещениях на глубокой подстилке с петухами. Здания для напольного 

содержания кур строят без промежуточных опор, каркас которых состоит из 

железобетонных полурам. Поилки и кормушки переносные. Перед постановкой 

поголовья помещение дезинфицируют, поднимают кормушки и поилки, и 

завозят древесные опилки или измельченную солому [1-3]. 

Запускают поголовье кур и петухов, и яйца собираются вручную. После 

стоилового периода подстилку необходимо убирать и готовить помещение для 

следующего поголовья. 

Уборку подстилки из помещения содержания маточного поголовья 

предлагается ворошителем-погрузчиком помета рисунок 1. 

 
1-игольчатые ворошители; 2-шнеки питатели; 3-рама ворошителей; 4-выгрузной транспортер; 5-рама 

погрузчика; 6-трактор. 

Рисунок 1 - Ворошитель-погрузчик помета 

 



Процесс работы ворошителя-погрузчика  следующий: при внедрении в 

пласт помета ворошителя-погрузчика  пассивные игольчатые диски 1 

вкалываются и рыхлят пласт помета. Шнеки питатели 2 с винтовыми 

навивками левого, правого вращения транспортируют помет к центру и 

выгрузной транспортер 4 загружает помет в транспортное средство.  

В свежем виде помет имеет высокую кислотность Ph – 8,3 и применять его 

как органическое удобрение нельзя, он сжигает все культурные и сорные 

растения, в течение года после помета ничего не растет. В результате 

естественной аэрации в буртах в течение 6-8 месяцев химические элементы 

вымываются дождями и снеговыми водами, а также при протекании 

биопроцесса в атмосферу выделяется биогаз. В результате при естественной 

аэрации наблюдается загрязнение почв, водоемов и атмосферы.  

Температура при мезофильном процессе в буртах помета максимально 

поднимается до 40-500С. При такой температуре в буртах помета недостаточно 

протекает гигиенизация и в полученном органическом удобрении сохраняются 

грибные колонии, микробиота, болезнетворные бактерии, гельминты и семена 

сорных растений [4-7]. Поэтому переработку помета необходимо проводить 

методом активной аэрации в буртах аэрационных цехах и биореакторах [8]. 

В статье предлагается перерабатывать помет в органическое удобрение 

методом активной аэрации в буртах, такая технология малозатратна  (рисунок 

2). 

 
 
Рисунок 2 - Аэратор бурта помета 



На рисунке 2 представлен аэратор обеззараживатель помета в буртах. 

Устройство смонтировано на погрузчике-экскаваторе ПЭ-0,81, рама аэратора 5, 

аэрационных труб с отверстиями 6, стрелы погрузчика 4, компрессора трактора 

2, соединенными шлангами с аэрационными трубами 3 и бурта навоза 7. При 

подъезде трактора к бурту помета внедряем аэрационные иглы в бурт и 

насыщаем помет воздухом. Температура в бурту помета повышается до 

60…650С. Биопроцесс протекает до 5 суток, а затем температура снижается  до 

400С. Органическую массу оставляем на дозревание 10…12 дней и получаем 

высококачественное органическое удобрение. 

Предложенная технология переработки помета в буртах активной 

аэрацией сокращает срок приготовления высококачественных органических 

удобрений с 6…8 месяцев  до 5 суток. 
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