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Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков применяется для установления требований пожарной 

безопасности к противопожарной защите конструкций, помещений, зданий в 

зависимости от их огнестойкости и (или) пожарной опасности. 

Строительные конструкции классифицируются по огнестойкости и 

пожарной опасности. 

В пожарно-техническую классификацию входят следующие показатели [1-

4]: 

1) степень огнестойкости; 

2) класс конструктивной пожарной опасности; 

3) класс функциональной пожарной опасности. 

Степень огнестойкости – показатель, который определяет возможное 

сопротивление конструкций при прямом воздействии огня. 

Огнестойкость строительной конструкции – пожарно-техническая 

характеристика, определяемая в соответствии со строительными нормами и 

правилами, которая представляет собой способность строительных конструкций 

сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях возникновения 

пожара. Огнестойкость является основой для выбора необходимых элементов 

противопожарной защиты. 

Запас прочности строительных конструкций при воздействии огня 

обеспечивает устойчивость здания (сооружения) в течение определенного 

периода времени до наступления деформации и разрушения [2, 5]. 

Предел огнестойкости строительных конструкций является показателем 

огнестойкости, и устанавливается по времени (в минутах) до наступления одного 

или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции 

предельных состояний по огнестойкости (потеря несущей способности(R), 

потеря целостности (E), потеря теплоизолирующей способности(I)), с учетом 

функционального назначения конструкции. 



Требования по огнестойкости объектов защиты изложены в своде правил 

СП 2.13130.20. Также должны быть учтены требования других нормативных 

документов, устанавливающих требования к огнестойкости конструкций. 

Достаточный запас прочности строений позволяет спасти сотни 

человеческих жизней. Уровень огнестойкости конструкций является одним из 

главных критериев безопасности и лежит в основе проектирования всех 

инженерных систем зданий. 

Любое здание классифицируется как по уровню функциональной, так и по 

уровню конструктивной пожарной опасности. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – установленная 

законодательством характеристика, определяющая степень вовлеченности 

строительных конструкций в возможном пожаре и влияние на его 

распространение. При классификации по конструктивной пожарной опасности 

учитывается класс функциональной опасности, а также огнестойкость 

материалов и конструкций. Также, важным показателем является количество 

людей, на которых рассчитано здание [6, 7]. 

Класс конструктивной пожарной опасности определяется по степени 

влияния строительных конструкций на распространение огня во время пожара. 

В качестве основного параметра для классификации используются показатели 

огнестойкости строительных конструкций (стержневые наружные элементы, 

наружные и внутренние стены, перегородки, марши, стены и площадки лестниц, 

противопожарные преграды, перегородки). 

Для обеспечения пожарной безопасности зданий были разработаны 

комплексные меры, чтобы уменьшить число жертв от пожаров. Для того, чтобы 

понять, какова опасность возгорания того или иного здания они разделяются на 

классы. 

Умеренные значения для материалов, такие как горючесть (Г), 

воспламеняемость (В) и дымообразующая способность (Д) определены ГОСТ 

12.1.044-89. 



Класс помещения по пожарной опасности указывается в специальной 

проектной документации на конкретный объект. Данная классификация 

применяется в целях установления требований к конструктивным и объемно- 

планировочным решениям зданий, а также в качестве регламента этих 

требований (в отношении эвакуации людей в процессе пожара). 

Классификации по пожарной опасности подлежат также лестничные 

клетки зданий. 

В зависимости от степени их защиты от задымления выделяют следующие 

типы лестничных клеток [1, 2]: 

1) Обычные лестничные клетки; 

2) незадымляемые лестничные клетки. 

Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения 

подразделяются на следующие типы: 

1) Лестничные клетки типа Л1 - клетки с естественным освещением 

через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже; 

2) Л2 - клетки с естественным освещением через остекленные или 

открытые проемы в покрытии. 

Также незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа 

защиты от задымления при пожаре имеют следующие типы: 

1) Н1 - клетки с входом на лестничную клетку с этажа через 

незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам; 

2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку 

при пожаре; 

3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через 

тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор 

воздуха. 

Для обеспечения эвакуации в высотных зданиях должно быть 

предусмотрено не менее двух лестничных клеток типа Н2. 
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