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Кормосмесители классифицируются по следующим основным признакам: 

по характеру и организации рабочего процесса, назначению конструкции 

рабочего органа и его частоте вращения [1,2]. 

В зависимости от характера технического процесса различают смесители 

периодического и непрерывного действия. В зависимости от вида смешиваемого 

корма смесители используются  для приготовления сухих сыпучих кормов 

(комбикормов), сыпучих влажных кормов и жидких кормов. В зависимости от 

принципа рабочего процесса все смесители можно разделить на две основные 

группы: с вращающейся рабочей емкостью и с неподвижной (транспортные). 

К первой группе относятся смесители различных конструкций, такие как 

барабанные, горизонтальные, вертикальные и наклонные. 

Вторая группа –смесители с установленной внутри мешалкой. Для 

жидкостей это турбины, пропеллеры и лопасти; для сыпучих кормов: шнеки, 

лопасти и ремни; для сыпучих влажных (жидких) кормов: шнеки и лопасти. В 

зависимости от скорости вращения смесители можно разделить на 

низкоскоростные и высокоскоростные. 

Различные типы вибросмесителей широко используются в стране и за 

рубежом. Многие исследования показали целесообразность и эффективность 

использования вибросмесителей для смешивания сыпучих материалов. 

Вибросмесители классифицируются на 2 типа: циркуляционные и 

активационные [3, 4, 5]. В циркуляционных вибросмесителях, циркуляция 

перемешиваемого материала осуществляется за счет вибрации. В активаторных 

вибрация не вызывает циркуляцию материала, а только активизирует процесс 

смешивания. 

По принципу работы вибросмесители подразделяются на: периодического и 

непрерывного действия: К первому типу вибросмесителей относят 

вибромельницы, бетономешалки, и трубные смесители. Второй тип по 

конструкции делится на вибросмесители со вспомогательными рабочими 

органами и без вспомогательных рабочих органов. 
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На рисунке 1 показан вибромиксер непрерывного действия. 

Вибросмесители (рис. 1. а, б) отличаются простотой конструкции и высокой 

интенсивность виброперемешивания. Недостатками являются плохая циркуляция 

материала и с образованием крупных комков при перемешивании. 

На рисунке 1 в и г показана схема вибросмесителя непрерывного действия. 

Камера установлена на пружинных опорах вместе с нагрузочным и дебалансным 

вибраторами. Преимущества: образование зон интенсивного перемешивания по 

всему рабочему объему смесителя снижает вязкость перемешиваемой массы и 

обеспечивает равномерное распределение компонентов, независимо от плотности 

и разницы в размерах частиц. Недостаток: в камере имеются участки, где рабочий 

орган неравномерно воздействует на обрабатываемый материал, что 

отрицательно сказывается на качестве смеси. 

 

 

Рисунок 1 - Принципиальные схемы вибросмесителей непрерывного действия: а) трубный смеситель; б) 

трубный смеситель с подвижными цепями; в) трубный смеситель с «реактивным» скребком; г) лопастной смеситель 

(ДВС-150 Н, ДВС-200 Н и ВДН-100). 
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Вибрационные: кормосмесители (рис. 2) имеют цилиндрический корпус, 

два синхронных вибровозбудителя, вращающихся с одинаковой частотой, и 

цилиндрическую пружину. Такие смесители просты в оснащении, а в случае 

принудительной синхронизации смесительная камера не загромождается 

дебалансами или валами. Существует два типа смесителей: рециркуляционные и 

непрерывного действия [4]. 

 

 

Рисунок 2- Схема вибросмесителя  

 

 В приведенном анализе конструкций вибрационных смесителей 

рассмотрены основные вопросы, связанные с вибрационным перемешиванием и 

транспортировкой сыпучих материалов, где важную роль играет использование 

перемешивающих рабочих органов. 

Наиболее актуальным и перспективным способом перемешивания является 

вибрационный, так как позволяет использовать мало затратную с невысокой 

металлоёмкостью технологию при высоком качестве перемешивания кормов. 

Необходимо разрабатывать современные конструкции вибрационных 

смесителей. 
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Abstract. The article provides a classification and analysis of the working 

process of vibrating mixers. The advantages and disadvantages of these devices are 

determined.  
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