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одревесневших черенков и принцип работы средств механизации для укладки 

мульчирующей пленки, проведён анализ машин для выполнения данной 
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мульчирования почвы пленкой. 
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Одним из способов размножения растений, является укоренение 

одревесневших черенков. Этот вид укоренения черенков является наиболее 

экономичным. Таким образом размножаются, как подвойный материал для 

производства саженцев, ягодные культуры (смородина, крыжовник, 

жимолость…), так и многие декоративные растения (дерен, спирея, 

пузыреплодник, гортензия…).  

В отличие от зеленого черенкования, нет необходимости возводить 

дорогостоящие теплицы с туманообразующими установками. 

Технология укоренения одревесневших черенков сводится к 

следующему. Нарезанные черенки высаживаются в предварительно 

подготовленную почву с мульчирующим слоем на поверхности. Огромное 

значение для укоренения черенков в открытой почве имеют необходимый запас 

влаги, достаточное количество питательных веществ и  хорошая аэрация почвы. 

В качестве мульчи используется торф, опилки, мульчбумага, полиэтиленовая 

пленка и другие материалы. 

За счет мульчирования происходит защита корневой системы растений от 

пересыхания,  не образуется почвенная корка, поддерживается оптимальная 

температура почвы, подавляется сорная растительность, создаются 

благоприятные условия для работы земляных червей и полезных 

микроорганизмов. Все это  позволяет минимизировать частоту поливов, 

использование ручного труда и  химических препаратов для борьбы с 

сорняками, а так же благоприятно влиять на структуру почвы. 

С нашей точки зрения, наиболее перспективным, является использование 

полиэтиленовой пленки, особенно в промышленных масштабах производства. 

Укладка пленки на участке, проводится ручным способом или 

механизировано, в зависимости от площади и возможностей питомника. 

Укладка ручным способом, очень трудоемкий процесс, который 

выполняют, обычно четыре человека. Двое раскатывают пленку, а двое 

укрепляют ее на поверхности поля путем присыпания краев почвой.  

Существует множество машин для укладки пленки (рис 1), которые 
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работают следующим образом.  

 

Рисунок 1 - Машина для укладки мульчирующей плёнки 

При движении агрегата по полю прикатывающий каток сглаживает 

неровности поверхности почвы, а передние отвалы формируют две бороздки, в 

которые прижимными колесами вдавливаются края пленки, сматывающейся из 

рулона. После чего установленные за колесами лемеха или диски засыпают 

бороздки с вдавленными краями пленки фиксируя ее. Кроме того 

пленкоукладчики оборудуются устройством для прокладки под мульчирующую 

пленку капельной ленты для подачи воды. 

В основном, машины данного типа раскатывают пленку шириной 1.4-1.8 

метра, и агрегатируются с трактором класса тяги 0,9-1,4. При этом укладка 

пленки шириной менее 0,7 метра, этим агрегатом, практически невозможна. С 

этой задачей легко справляется, созданный на кафедре транспортно-

технологических машин и основ конструирования, пленкоукладчик, который 

адаптирован под мотоблок.  

С нашей точки зрения его применение наиболее перспективно, на 

небольших площадях,  в агрегате с мотоблоком на гусеничном ходу (Рис. 2). 
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Рисунок 2 - Пленкоукладчик, агрегатируемый с мотоблоком 

 

В результате полевых испытаний данный агрегат показал отличное 

качество выполнения операции, и при укладке пленки шириной 0,5 метра его 

производительность составила, 0,06 Га/час. 
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