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Аннотация. Для совершенствования технологических средств при 

поверхностном внесении минеральных удобрений, была разработана 

конструкция самозагружающейся машины твердых минеральных удобрений 

из мягких контейнеров типа «Биг-Бэг», которая бы в агрегате с трактором 

выполняла бы функции по транспортировке минеральных удобрений до 

поля, погрузке их в бункер разбрасывателя и распределение их по 

поверхности поля, что является актуальной темой и имеет важное 

народнохозяйственное значение. 
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Характерной особенностью применения минеральных удобрений стала 

поставка их в упакованном виде в мягких одноразовых контейнерах с массой 

0,5÷1,0 т. В этих контейнерах они поступают в сельскохозяйственные 

предприятия и хранятся в них до использования, что обеспечивает их 

лучшую сохранность. Для загрузки минеральных удобрений в бункеры 

машин используют имеющиеся в хозяйстве или привлеченные 



грузоподъемные устройства, в период весенне-полевых работ [1–3]. 

В связи с этим весьма перспективным и актуальным в этом 

направлении представляется разработка новых научно-обоснованных 

технических решений рабочих органов самозагружающейся машины для 

поверхностного внесения твердых минеральных удобрений, включающей 

навесное центробежное устройство, агрегатируемое с подъемником мягких 

одноразовых контейнеров массой до 1 т [4–7], что является важной 

народнохозяйственной задачей. 

Полевые исследования эффективности работы машины для внесения 

удобрений с различными ворошителями проводились в КФХ. Используя 

изготовленные ворошители, позволяет снизить измельчение гранул при 

дозировании и повысить равномерность внесения удобрений центробежным 

устройством [7–9]. Эффективность работы машины для внесения удобрений 

оценивали по неравномерности внесения удобрений. Полученные в ходе 

исследований было установлено, что неравномерность внесения удобрений 

на рабочей ширине захвата составила 23,4 %, а по ходу движения агрегата – 

9,8 %; нестабильность внесения дозы удобрений получена 4,2 %. Полевая 

проверка работы ворошителя машины для внесения удобрений с 

рациональными параметрами показала высокое качество работы и при 

других дозах внесения [10–12]. 

Эффективность внесения минеральных удобрений зависит от 

соответствия дозы внесения необходимой растениям. Важную роль в этом 

процессе играет повышение равномерности распределения удобрений. 

Анализ полученных результатов исследования показал, что неравномерность 

внесения удобрений на рабочей ширине захвата составила 23,4 %, а по ходу 

движения агрегата – 9,8 %. Производительность агрегата в поле 8,02 га/ час, 

что на 30,17 % выше, чем у серийной машины МВУ – 0,5 [13,14]. В 

результате за счет совмещения операций по погрузке, транспортировке и 

внесению, которые будут выполняться самозагружающейся машиной, без 

привлечения вспомогательной техники и оборудования, появится снижения 



эксплуатационных затрат, а также ожидается повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, за счет снижения неравномерности внесения. 
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Annotation. To improve technological means for superficial application of 

mineral fertilizers, the design of a self-loading machine for solid mineral fertilizers 

from soft containers of the Big Bag type was developed. their distribution over the 

surface of the field, which is a topical issue and is of great economic importance. 
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